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* solo per interni / Interiors only

PITTURA A CALCE, 
PER INTERNI ED ESTERNI

Applicare in due strati con rullo, 
pennello o spray. 

Diluire il primo strato con 40-50% di acqua 
ed il secondo strato con 25-30% di acqua.

Rese: 2-4 m2/Kg nei due strati.

Per maggiori informazioni consultare le 
rispettive schede tecniche.
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LIME PAINT, FOR INTERIORS 
AND EXTERIORS

Apply it in two layers with roller, 
brush or spray. 

Dilute the first layer with 40-50% of water 
and the second layer with 25-30% of water.

Yield: 2-4 m2/Kg in two layers.
For more information please check the 

technical data sheets.

PEINTURE À LA CHAUX, 
POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Appliquer en deux couches 
avec pinceau ou à spray. 

Diluer la première couche avec 40-50% d’eau 
et la seconde couche avec 25-30% d’eau.

Rendements: 2-4 m2/Kg en deux couches.
Pour plus d’informations consulter les 

fiches techniques des produits.

KALKFARBE, INNEN UND AUSSEN 

Mit Spritzpistole, Pinsel oder Roller in zwei 
Schichten auftragen. 

Die erste Schicht mit 40-50% Wasser 
verdünnen, die zweite mit 25-30%.

Verbrauch: 2-4 m2/Kg in den zwei Schichten.
Für weitere Info bitte siehe technisches 

Merkblatt.

PINTURA A BASE DE CAL 
PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Aplicar en dos capas con rodillo, 
brocha o spray. 

Diluir la primera capa con 40-50% de agua y 
la seguanda capa con 25-30% de agua. 
Rendimiento: 2-4 m2/Kg en dos capas. 

Para mayor información consultar 
la ficha técnica.
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